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NUZ

NUzZ je od pravéku nepostradatelnym pomocnikem c¢lovéka, jemuZz slouZi jako ndstroj i
jako zbrail. N0z se pouziva pii lovu, tdbofeni, jako osobni zbrané, jachtinku, rybateni a pii
mnoha dalSich ¢innostech.

U nds je v soucasnosti mnoho moZnosti, jak ziskat niz, at jiz jako uzitkovy ¢i
sbératelsky zajimavy predmét. Tato prfedndSka ma slouzit k orientaci pfi vybéru vhodného

noze a k osvojeni si zdkladnich pravidel pro jeho pouZzivani a ddrzbu.

NUZ svoji stavbou je ndstrojem k fezdni mékkych materidl. Je samoziejmé, Ze nlz
muze byt pouzit zaroven jako bodna zbran.

Jeho zdkladnim rysem je Cepel — pracovni Cast a rukojet — tchopova Cast, pomoci
které se niZ ovlada.

A.Zakladni soucasti noze
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Al. Cepele

Al.1. Material

Nejpouzivan&j$im materidlem na &epele no#i je ocel. Cepel by méla kvalitné fezat a
ostii by mé¢lo vydrzet co nejdéle — ocel by méla tedy byt co nejtvrdsi, s co nejvysSim
Rockwellovym indexem. Soucasné, predev§im u nozil tdbornickych, které slouzi k Sirokému
pouZziti, poZzadujeme, aby byla ¢epel dostatecné pruzné a odolnd proti zlomeni.

Tvrdost — pro noZze pouzividme Rockwellovu stupnici C, ozna¢ovanou HRC, kterd ma
rozsah od 20 do 70. Hodnoty tvrdosti se u béZznych noz pohybuji v rozmezi 56 az 58 HRC.

Uhlikové oceli

Kazda ocel obsahuje uhlik, jinak by to nebyla ocel ale Zelezo. V noZifstvi pro
jednoduchost oznacujeme uhlikovou oceli materidl, ktery neni dalSimi pfimési upravovan
proti korozi. Jeji vyhodou je tvrdost (pfimési proti korozi ocel zmékcCuji), drzi ostii.
Nevyhodou uhlikové oceli je reziveni, takze vyzaduje stdlou udrzbu.

Cim je procento uhliku v oceli véti, tim je &epel tvrdsi.Ocel miiZe byt:

Extra meékka méné nez 0,10% uhliku
M¢kka 0,10 — 0,20% uhliku
Polomeékka 0,20 — 0,30% uhliku
Polotvrda 0,30 — 0,40% uhliku
Tvrda 0,40 — 0,50% uhliku
Extra tvrda vice nez 0,50% uhliku

Nerezové oceli

Obsahuje nejméné 13% chromu. Vlivem pfimési chréomu je nerezova ocel tvrdsi,
kfeh¢i a hife se ostii. Na rozdil od vzitého nazoru nejsou nerezové oceli 100% odolné proti
korozi — kdybychom toho chtéli dosahnout musela by ocel obsahovat tak vysoké procento
chrému, Ze by byla pfili§ kiehka.

Nelegované a legované oceli

Nelegované oceli jsou takové, které obsahuji jen Zelezo a uhlik. Legované oceli
obsahuji i prvky, které jim doddvaji specifické vlastnosti. (chréom-nerezové oceli, kobalt-
zvySuje tvrdost, molybden-zvySuje pevnost v tahu i ohybu apod.).
Damaskova ocel

Platkova damaskova ocel se ziskava ze souboru Zeleznych tycCi, které se kovarsky

svafi. Pouzitim urcitého systému opakovaného prekladani a vykovavani se dosdhne nadherné
struktury a materidlu vyjimecnych vlastnosti.

Tabulka oceli:



QOcel uhlik chrom  molybden  vanad mangan ikl kremik Tvrdost

% % % Y % % % (HRC}

1.4034 0,40 12,5 . - 1,0 0,3 1,0 52-55
0,50 14,5

14110 0,63 13,0 0,45 - 0,3 - 0,4 57-59
15,0 0,60 '

14116 0,45 13,8 0,80 - 1,0 - 1,8 57-39
0,55 15,0 1,0

154-CM 1,05 14,0 4,0 - 0,5 - 0,3 58-61

420 0,4 12,0 - - - - - 54
05 14,0

4406-A 0,60 13,0 0,45 - 0,50 - 0,40 57-59
0,75 18,0 0,75 1,0 1,0

440-B 0,75 16,0 0,75 - 1,0 - 1,0 56
0,95 18,0

440-C 0,95 16,0 0,75 - 1,0 - 1,0 58
1,20 18,0 :

440-V/ 2,15 17,5 0,5 5,75 0,50 - 0,50 57-58

CPM-T

4034 0,40 125 - - 0,35 - 0,25 47-55

0,50 14,5 1,0 1,0
A2 1,0 5,0 5 : . : s 55

ATS-34 1,05 14,0 4,0 - - 0,40 - 0,35 57-61

AUS-6 0,55 13,0 - 0,10 1,0 0,49 1,0 56
0,65 14,5 0,25

AUS-R 0,70 13,0 0,10 0,10 1,0 0,49 1,0 3b*

&S o 0,75 14,5 0,30 0,25

Bohler/ 0,75 0,30 - - 1,50 - 0,25 57-59

_NWNBO 0,50 0,80

-2 1,05 12,5 0,7 1.10 0.6 0,3 - 57-59*
1,3

Elmax 1,7 17,0 1,0 3.0 03 0,4 % 37-59

Uhlik.- 0,90 0,70 - - 0,75 - 0,15 54-56

staal-1095 1,00 0,90 1,0 0,30

Sandvik/ 0,50 14,0 - - 0,35 - 0,35 57-59

12C27 0,60

VG-10 1,00 15,0 1,05 0,20 0,50 (1,60 - 60 *

* do oceli AUS-8 se pfiddva jesté 0,4 % wolframu, U oceli D-2 se obsah wolframu pohybuje
od 0,4 do 0,6 %. Do oceli VG-10 se pfidava 1,4 % kobaltu.

A1.2. Charakteristické vlastnosti ¢epeli

Profily c¢epele, ostii

Duty \% Savlovity  Konvexni



Cepele maji jednostranné nebo oboustranné ostii. Existuji Cepele, které maji Cast
hibetu profilovanou, takZe vzniklo dalsi ostii. KdyZ je tato €ast nabrouSend, mluvime o
druhém ostii, kdyZ ne, jde o nepravé ostii.
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Tvar ostii sehrava duleZitou roli ve schopnosti Cepele fezat, krdjet nebo sekat.
Zakiivena Cepel ma delSi ostii nez piima.

Klinové ostii md velmi dobré fezné vlastnosti v kombinaci s pevnosti. Cepel
s klinovitym ostfim ma hor$i fezné vlastnosti nez duté ostii ale je mnohem pevnéjsi. Boky
¢epele jsou rovné

Kritky klin (Savlovity tvar ostfi) je vhodny pro hrub$i zachdzeni. Je variantou
klinového ostii ale ostii nevychazi z vrcholu hibetu cepele, ale ze tietiny ¢i poloviny jeji
Sitky. Tento tvar profilu md vétSina bojovych nozl. Ostii je pfi sekdni odolné&jsi, fezna
schopnost je o néco mensi, coZ vSak neubird na kvalité.

Jednostranné ostii néktefi vyrobci zavedli pro dsporu ndkladti. Ma horSi fezné
vlastnosti ale dobfe se brousi.

Konvexni (vyklenuty) tvar ostii (neni na obrazku) se pouziva na macetdch a sekerach.

Linie ostii mliZe byt rovnd (nejbézné&jsi) nebo progresivni (ve tvaru pilky). Nekteré
noze maji progresivni osti{ v ¢asti u rukovéti (cca ¥ az Y délky ostii). Progresivni ostii ma az
4x vetsi prinikovou schopnost ale obtiZné se ostii.
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Hrot

Hrot umoZnuje cepeli prorazit materidl. Tam, kde je prinikovad schopnost dileZita,
musi byt hrot co nejostiejsi. Nevyhodou je, ¢im je hrot Spicatéjsi, tim je kieh¢i. Vybér hrotu
bude tedy kompromisem mezi jeho penetracni schopnosti a pevnosti.

Vynikajici kombinaci priinikové schopnosti a pevnosti se vyznacuje tzv. Tanto hrot.
Prohnuté hroty umoziuji vyuzivat vétsi délku fezu ale Spatné se ovlddaji. Oblé hroty dobie

vyhovuji praktickému pouziti a dobfe se ovlddaji.



Hrot nachézejici se v pfimém prodlouZeni hibetu umoziiuje dobrou penetraci, i kdyz
hor$i neZ ma symetricky hrot, 1épe vSak odolava kontaktu s tvrdym pfedmétem. Pro tfezéani
bez rizika zranéni hrotem existuji i Cepele které nemaji hrot.

Délka a Siika ¢epele

Délka cepele md vliv na délku jejtho fezu a na schopnost proniknout co nejdale do
predmétu. Sitka ma vliv na schopnost Gepele vniknout co nejhloub&ji do predmétu. U Gepele
urcené na fezani nebo na sekanf je jeji délka dtlezitym prvkem.

Dlouhd a Sirok4 cepel je hlife ovladatelna.

Tloust’ka cepele

Tloustka cepele podmiiiuje jeji pevnost a feznou schopnost. Silnd Cepel je obvykle
pevng;jsi, tenkd cepel ma jemnéjsi ostii, ma tedy vEtsi feznou schopnost.

Vybirejte si tedy silu Cepele v zdvislosti na faktoru pevnost x feznd schopnost. Tento
faktor 1ze jeste ovlivnit volbou vhodného profilu ¢epele.

Tloust’ka ostii a Fezny tihel

Tloustka ostii je vysledkem kombinace ti{ faktort: tlouStky hibetu, profilu a
celkového tvaru cepele. V kone¢ném disledku fezny dhel urcuje tloustku ostii a tedy i jeho
schopnost dobfe fezat.

Cim je fezny thel tup&jsi a ostii jemn&jsi, tim lepsi bude feznd schopnost &epele.
Nevyhodou vSak bude jeho kiehkost. Na druhé strané silné ostii , které je vysledkem velkého
fezného thlu, bude velmi pevné, nebude vSak tak dobfe fezat.

NUZ musi mit fezny thel pfizpisobeny svému pouziti. NejlepSim kompromisem mezi
feznym odporem a feznou schopnosti ma asi 20 stupnii.

Uhel 30 stupiiti vyhovuje noziim uréenych na sekéni, pii¢emz si uchovava piijatelnou
feznou schopnost.

Pro ¢epele kde preferujeme feznou schopnost pied odolnosti ostii, je nejvyhodnég;si 10
stupndi.

Hibet

Cepel je nahofe po celé své délce ohrani¢ena hibetem. Hibet miiZe byt po celé délce
rovny, nebo muiZe byt upraven pro rizné icely pouZiti.

U rukojeti miize byt vroubkovana opérka palce, mohou zde byt pilové zuby pro préci
ze dfevem a podobné.

Tvary Cepele

Existuji tisice riiznych Cepeli, takZe vyjmenovat vSechny je nemoZzné. Proto uvedeme
jen ty nejznaméjsi a nejpouzivanéjsi.

Clip point neboli BOWIE

Vv s

Mezi nejslavnéj$i jména u dob osidlovani zdpadu dozajista patii James Bowie, ktery
dal loveckému noZi ty nejdokonalejSi proporce, ladnost tvaru, pomérnou védhu, délku a
funkcnost. Ze je tomu opravdu tak svéd¢i skutecnost, Ze do dneSnich dnti po celém svété jeho



zédkladni typ noZe neustdle ovliviiuje nové modely vSech vyzna¢nych nozitti. Bowle Cepele
jsou zvlastni v tom, Ze jejich rovné hibety se najednou prohnou a sbihaji se do hrotu. Takto
vytvotfeny hrot ma dobrou penetrac¢ni schopnost a u jemnych praci se dobie ovlada.
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Drop point

Hrot ¢epeni Drop piont klesa ve vztahu k hibetu. Snizeny hrot se snadnéji ovlada a

vvvvvv

Na nésledujicim obrazku je Cepel se sniZzenym hrotem v béZném provedeni a v provedeni
Tanto.



Sheepfoot, neboli ,,ovéi noha

Cepele Sheepfoot nemaji skutecny hrot. Rovné hibety se na konci del$i strany ohybaji
a vytvdreji ostii. Dnes se tyto Cepele Casto pouZivaji u nozl urcenych zdravotnikim-
zachranaiiim, ktefi mohou fezat odév bez rizika, Ze ¢lovéka porani.

Ovci noha a dyka(spear point)

Dyka a spear point

Dyka md obycejné tvar pismene V, jehoz vrchol tvoii hrot. Strany dyky jsou
symetrické vétSinou s oboustrannym ostiim. Nebezpecnou ¢4sti dyky je hrot. Dyky se
nedoporucuji pro praktické prace a uz viibec ne na sekani.

Cepele spear point neboli kopinaté epele se podobaji dykam. Jediny rozdil je v tom,
Ze obé¢ strany hrotu nejsou rovné, ale tvoii lehky oblouk.



Spear point

Cepel se symetrickym hrotem

Hawkbill (jestiabi zobdk)

Cepele Hawkbill neboli hikové &epele jsou ohnuté. Zahnuty tvar umoZiuje fezani
materidlu, aniZ je tfeba vyvinout velkou silu.

Trailing point neboli skinner

Témto Cepelim se fikd skinner — stahovac¢ klze. Je pro né€ charakteristicky zdviZeny
hrot, ktery se nachdzi ve stejné urovni jako hibet, ptipadné vyse. Jejich tvar vytvéii dlouhé
ostii a velkou plochu cepele, coz jsou hlavni vlastnosti pro stahovani kiize. Nevyhodou
skinnert je, Ze se s nimi t€Zko manipuluje a jejich hrot neni funkéni pro jiné dcely. Nékteré
cepele maji hacek.
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Hawkbill a cepel se seriznutym hrotem

Skinner

A2. Rukojeti

Rukojet, nazyvana také jilec, je prvkem, ktery patii podle dileZitosti pfi vybéru noze
hned za Cepel.

Rukojet’ se musi pohodIné a pevné drZet, proto je dileZité si ji dikladné vyzkouSet a
teprve poté se rozhodnout pro tu, kterd nejlépe vyhovuje.



Dalsi funkci rukojeti je poskytnout ruce urcitou ochranu v piipad€ konfrontace.

A2.1. Tvar rukojeti

Rukojet’ mize byt ve tvaru pismene T (je kolmd k ose Cepele), kterd se pouziva u
tlacnych dyk a ¢astéji pouzivana rukojet’ ktera je prodlouzenim cepele.

Rukojeti, které tvoii prodlouZeni ¢epele mohou byt rovné, nebo mohou svirat s Cepeli
vice ¢i mén¢ vyrazny thel. Prace s noZzem s rovnou rukojeti je pfi ¢astém pouzivani namdhava
a méné ucinnd, protozZe nuti ohybat zapésti a tim nedovoluje naplno vyuZzit silu ruky a ramene.

Rukojeti svirajici s ¢epeli uhel

jsou ucinné pii vSech pracich, coZ se projevuje zejména pii delSim pouzivéani. Zapésti
je s predloktim v jedné linii takZe vynakldadda méné sily a vykondvany pohyb je ucinnéjsi.
Navic se miZe vyuzivat vétsi ¢ast délky ostii, protoZe pohyb ruky umozni udrZet ostii déle
v kontaktu s fezanym pfedmétem.

Rukojet’ musi brénit ruce, aby po ni klouzala kdyZ je vlhka od potu nebo vody.

Okrouhlé rukojeti
se v ruce snadno otaceji a umoZziuji pohyb ruky nahoru a dolu. Je moZné je pouZivat
za podminky, Ze se jeji tvar smérem dozadu rozSifuje tak, aby zpevnovala ruku.

Vejcovité rukoijeti
se v ruce dobre drzi.

Pokud je rukojet’ tvarovand tak, Ze je na ni opérka pro ukazovdk, vzadu vycénélek,
opérka pro palec (pokud mozno ve tvaru kfivky s protismykovymi zafezy), umoZznuje to dobré
drZeni noZe.

Existuji 1 rukojeti s prolisy na prsty.
Tyto rukojeti nemusi vyhovovat v§em uzivatelim (kazdy ma4 jinou ruku) a neumoznuji
rizné zpisoby drZeni noZe.

A2.2. Velikost rukojeti

Rukojet’ musi byt dostatecné¢ dlouhd, aby ji mohly obepnout vSechny prsty. U noza
urcenych k vicerému pouziti (napf. noZe na preziti — fezani, sekani, obrana) muze byt rukojet’
delsi.

Rukojet’ nesmi byt ani piili§ tenkd, ani pfilis silnd, abyste nemuseli vyvinout silny tlak
ruky pfi pevném drzeni noze. Sila, kterou byste vyvijeli by §la na tkor sily pouzivané na
vykondvani ¢innosti, coZ by se projevilo na vétsi tinave.

Rukojeti nesmi mit ostré hrany. Casto maji otvor pro upevnéni bezpe¢nostni
prichytky.



A2.3.Slozeni rukojeti

Rukojet’ se sklada z vlastni rukojeti a ptipadného pfislusenstvi. Vlastni rukojet’ je bud’
z jednoho kusu, nebo se skldda ze dvou kusii nazyvanych stfenky.
Existuji rukojeti vyrabéné skladanim podlozek z kiiZe ¢i jinych materiald.

Rukojeti nékterych modelt maji pfislusenstvi — kovani, zastity, podzastity, hlavice. Na
jednom modelu se pochopitelné nemusi nachédzet vSechny.

Kovani
jsou to ozdobné kovové dily umisténé na bocich a konci rukojeti.

Zastity

zastity jsou zhotoveny z oceli a jejich ukolem je tlumit narazy Cepele protivnika a
zadrZovat ruku aby se v pfipadé€ silného ndrazu nesmekla na ostii. Vy¢nélky zaStity mohou
byt jednoduché nebo dvojité. PouZivaji se terminy dvojitd zaStita, jednoducha zaStita a
pulzastita. V ptipad¢ jednoduché zastity se z pochopitelnych diivodl nachdzi na stran¢ ostii.

Podzastita

Pfitomnost podzastity, ve skute¢nosti ,polovicni spodni podzaStity” na nozi je
vysadou americkych noZitd. Jeji vyznam je hlavné esteticky, pficemz umoZznuje lepsi popru
ukazovacku, ktery je mezi zastitou a podzastitou. Nevyhodou je, Ze se modely s podzastitou
daji uchopit jen jednim zptisobem.

Hlavice
je umisténa na konci rukojeti a ma za ukol chrénit ji pfed ndrazy. Je mozné s ni

vykondvat urcité ikony jako tfeba zatloukat hiebiky.

A2.4.Materialy na rukojeti

A2.4.1. Piirodni materialy

Ptirodni materidl je ,,Zivy*, coZ znamend, Ze reaguje na klimatické vlivy. Naptiklad
dfevo vykazuje objemové zmény pii zméné vlhkosti. Poskrabeme-li dievénou rukojet,
navzdy zni¢ime jeji pékny vzhled. Pfirodni materidly tedy vyZaduji vice usili na udrzbu.

Rukojeti je moZno ud¢lat ze dieva, paroZi, rohoviny, slonoviny, z kosti, kiiZe, drahych
kamend, vzacnych kovil.

A2.4.2. Prumyslové materialy
Primyslové materidly obvykle nemaji nedostatky materidli ptirodnich. Nejsou citlivé
na klimatické zmény, nepodléhaji hnilob¢, lehce se udrzuji a 1épe odolavaji korozi. Nejcastéji
pouzivané materidly jsou:

Micarta
materidl vyrobeny z pldtna nebo papiru napusSténého epoxidovou pryskyfici. Je to
lehky materidl se znatelnou strukturou, vyrdbény v mnoha odstinech.

Zytel
plast (polymerova Zivice vyztuZzend skelnym vldknem nebo kevlarem). Rukovéti ze
zytelu jsou neohebné, pevné, lehké.



Kraton
synteticky kau¢uk. Jsou to pruzné materidly, pifjemné na dotek. Casto se pouZivaji na
vyplné rukojeti z kovu nebo polymerd.

B. VSeobecné o zaviracich nozich.

Jejich hlavnim znakem je jedna ¢i vice Cepeli, které se po zavieni skryji v rukojeti.
Zaviraci noZe miiZzeme délit do skupin, naptiklad podle:
e Zaméfeni: volny cCas, lov, rybolov, price, boj
Poctu Cepeli: jednocepelové, viceCepelové, s vymenitelnymi cepelemi
Tvaru ¢epele: napt. drop point, clip point
Typu pojistky: hibetni pojistka, liner lock apod.
Systému otevirdni: jednoro¢ni, obouru¢ni, automaticky apod.

B1. Pouziti zaviracich nozi

Vyhody
Zaviraci nlZ 1ze nosit nendpadné a iplné bezpecné. Kazdy miiZe mit vzdy po ruce nliz,
ktery odpovidd jeho potiebam.

Nevyhody
V porovnéni s pevnymi noZi maji noze zaviraci tradi¢né tii nevyhody:
e Pfi otevirdni cepele je potfeba pouZivat ob& ruce, coZ muize zplsobovat
problémy v nouzovych situacich.
e Druhy problém se tyka systému, umoziujicimu udrZet ¢epel v oteviené poloze.
Tento systém musi byt spolehlivy a odolat silnému tlaku, aby cepel nezaviela
prsty uZivatele.
e Tteti nevyhodou je kratka Cepel, takZe prace s nimi je namdahav¢jsi.
Posledni technické inovace se snazi popsané nevyhody (kromé délky ¢epele) odstranit.
Rizni vyrobci dopliuji ¢epele riznym zatizenim pro otevieni noZe jednou rukou a zafizenim

pro zajisténi Cepele v otevieném stavu — pojistkou.

B2. Zajistovaci mechanismy — vybér zakladnich systémii.

Cepel se hibetni pruZzinou

nachdzi se na nozich s tradicni koncepci. Tento systém je nevyhodny pii naro¢néjSich
pracich, protoZe neodoldvd silnéjSimu tlaku. NozZe stimto systémem se nedoporucuje
pouzivat na bodani. Nejednad se o pojistku, Cepel je v otevienim stavu drZena tlakem silné
pruZiny a pii jejim zavirani je potfeba ptekonat silny tlak (noZe Victorinox).

Mechanismus se hitbetni pojistkou

Jedna se o spolehlivy systém, kdy se vycnélek, ktery je potieba pro zavieni noze
stlac¢it, nachdzi v zadni ¢ésti rukojeti. Je to jednoduchy, pevny a spolehlivy systém, u kterého
nedochdazi k porucham.



Mechanismus liner lock
V poslednich letech velmi oblibeny systém. Abychom mohli zaviit ¢epel, je potieba
odtlacit pruZinu ne spodni ¢asti rukojeti.

Otoc¢na objimka
Jednoduchy mechanismus, ktery je pouZit u nozi Opinel. Cepel se zajist'uje otocenim
prstence na pfedni ¢dsti rukojeti.

B3. Klipsy

Klips je pruzna pfichytka, kterd umoziuje upevnit niz napiiklad na kapsu kalhot, aby
se dal okamzité pouzit. Jsou pfevazné kovové, k nozi pfipevnéné dvéma Ci tfemi Srouby.
Doporucuji vybirat modely se tiemi Srouby, klipsy pfipevnéné dvéma Srouby se vétSinou
uvoliuji.

Klips miZe byt pfipevnén u cepu Cepele nebo u jejiho hrotu (v zavieném stavu). Klips u hrotu
umoziuje rychlejsi otevirani.

Kdy?Z je klips u hrotu ¢epele s pojistkou liner lock, miiZze se niZ v kapse trochu oteviit, ¢imz
hrozi nebezpeci urazu.

Existuji modely s moZnosti pfemistit klip podle potieb uZzivatele.

Zavésny prvek —
Zaviraci noze maji vétSinou prvek, umoznujici pfipevnéni poutka ¢i Sitliry zajist'ujici nliz proti

ztrate.

C. Vseobecné o pevnych (otevirenych) nozich.

Jde o noZe, jejichz cepel se nesklapi. Opét je miZeme rozd¢lit do n€kolika skupin podle:

Jejich zaméfeni: volny cas, lov, prace apod.
MontéaZe rukojeti: stopka, trn apod.

Typu cepele: drop point, bowle apod.
Vyroby: kované, integrilni apod.
Specifického nazvu: sekacek, dyka

V porovnani se zaviracimi noZi maji noze pevné urcité vyhody:

NUzZ je okamzZité pfipraven k pouziti
U zaviracich nozii mtiZze otevieni ztiZit chlad, rukavice, cizi téliska (pisek, blato)

Vv s

Jsou obvykle levnéjsi
Mezi nevyhody pevnych noZzi patfi:

e Velikost a vy$si hmotnost
e Nejsou vétSinou vhodné na jemné a presné prace



C1. Stopka, trn

Specifikum pevnych nozii je ¢&ast, kterd tvoii prodlouzeni cepele, na kterou je
ptichycena rukojet’ — stopka, neboli trn.

C1.1. Stopka

Je-li zadni ¢4st noZe stejné Siroka jako Cepel, hovoiime o stopce. Ke stopce se
nasledn¢ pfipevni stienky. Tato konstrukce je pevnd, neldme se a stfenky jdou jednoduse
vymenit.

C1.2. Trn
Cely trn
Tvofti-li zadni ¢ast Cepele tenkd tycka umisténd v jeji podélné ose, mluvime o trnu.
Trn mtze byt cely, probihajici celou délkou rukojeti, zarucujici vysokou pevnost. Rukojet’ se
na cely trn pfipevni epoxidovym lepidlem nebo pomoci matky v hlavici rukojeti.

Polovi¢ni trn
Z diivodu uspory materidlu sahd ptiblizné¢ do poloviny rukojeti a k rukojeti se lepi. Pro
bézné prace na které je niiZ urCen toto spojeni vyhovuje, nedoporucuje se s nim ale sekat.

Miniaturni trn

Existuji i Cepele s miniaturnim trnem, ktery sahd maximalné do jedné pétiny rukojeti.
Pevnost je v tomto pfipad¢ nedostatecnd. Jedinym tcelem miniaturnich trnli je kromé dspory
materidlu umozZnit vyrobci osadit na ¢epel vice druhti rukojeti. Na konci trnu je zavit, na ktery
se da prisroubovat dutd rukojet’, kovova tycka, klasicka rukojet’.

C2. Odlehéovaci zlabek

Zlabek, nebo podélny vytez v horni &dsti Eepele, se nedéld z diivodu volného odtékani
krve obéti, jak se mylné traduje, jeho jedinym tcelem je odlehéeni noze pii zachovani jeho
pevnosti.

C3. Pilovy hibet

Na hibeté¢ nozi byva nc¢kdy pilové ozubeni, moderni u nozl na preziti, které vSak
pfinasi vice Skody neZ uZitku. Zuby ni¢i pouzdra a mohou zptisobit zranéni. Pfi fezdni se zuby
po n€kolika pohybech zanesou upéchovanymi pilinami, které je potfeba stile odstranovat.
Jediny n@Z, u kterého pilovy hibet bez uvedenych problému plni svoji funkci je, z vlastni
praxe, je niz na preziti britskych specidlnich jednotek znacky Wilkinson.

C4. Integralni niz

ntegralni niiz je takovy, jehoZ vSechny ¢asti jsou zhotoveny z jednoho kusu ocelové
tyCe.  Jediné  prvka, které jsou na n&  pfipevnény  jsou  stienky.



D. Druhy nozu

D1. Tradiéni zaviraci noze

D2. Svycarské zaviraci noze

Svycarské noze patif mezi nejzndméjsi na svétd. Jsou to vojenské noze, které vyrdbi
vyluéné firmy Victorinox a Wenger. Jednd se o noZe vysoké kvality vyrdabéné pomoci
Spickovych technologii. Tyto firmy maji jako jediné pravo oznacovat své vyrobky symbolem
bilého kiiZe.

D3. Taktické zaviraci noze (tacticals folders)

Taktické zaviraci noZe se predstavuji jako pékné a elegantni modely, které jsou lehké,
pevné a je mozné je nosit v kapsa kalhot, aniZ by majiteli branily v pohybu. Tim se podstatné
1i§1 od bojovych nozi, které jsou tak tézké a velké, Ze je nutné nosit je v pouzdrech.

Taktickymi zaviracimi noZi se navzdory ndzvu vykondvaji béZné price a nepouZivaji
se k boji. Nekteré taktické noze jsou ,.taktiCtéjSi* a jiné jsou ,,uzitkove)Si®.

Taktické zaviraci noze jsou hlavné modely s pojistkou liner lock. VSechny taktické
zaviraci noZze maji jednoro¢ni systém otevirani. Rukojeti jsou v zdsadé ze zytelu, micarty,
hliniku nebo titanu. VSechny tyto materidly se vyznacuji lehkosti, nepodléhaji hnilob¢, mohou
se pouzivat za extrémnich klimatickych podminek a jsou 1 velmi pevné. NoZe jsou vybaveny
klipsy.

D4. Vyskakovani noze

Cepel noZe je v zaviené poloze v rukojeti, v ni7 je stladena pruZina. Stiskem tla¢itka se
pruZina uvolni a cepel se otevie. Hlavni dlohou vyskakovacich nozi je jejich lehké otevirani
bez ohledu na situaci, ve které se nachdzite. Zaviraci noze s jednoronim otevirdnim jsou
perfektni za normdlni situace, jejich otevirdni vSak miZe zplsobit problémy v kritické situaci.

D5. Narad’ové noze

Na rozdil od Svycarského noZze, jehoz hlavnim prvkem je Cepel, k niZ je ptipojen urcity
pocet piislusenstvi, nafadové noze jsou uspoirdddny kolem kombinacnich klesti, na néz se
dalsi naradi montuje.

Piislusenstvi naradovych nozi se skladd ze Sroubovaki riiznych velikosti s tvari, otvirace
konzerv a tvart, bodcti, pilnik1, pilek, ntizek, ¢epele a podobn¢.

D6. Bojové noze

Bojové noze v sob¢ spojuji dvé funkce — nliz jako zbran i nafadi. Existuji noze, které
jsou vice zbrani, napiiklad dyka a noZe, které jsou vice ndradim. Nékteré modely jsou spiSe
urceny do specifického vojenského prostiedi, jako je poust, dzungle, voda, mésto atd.,
zatimco jiné se pouZzivaji vSeobecné. Bojové noze tvoii tf1 skupiny:

e Univerzélni noZe
e Dyky
e Zaviraci noze



D6.1. Univerzalni bojové noze

Univerzalni niz predstavuje prototyp bojového noZe. Kdyz je fe¢ o bojovém nozi,
okamzit¢ ndm vyvstane na mysli vdlka, coZ nds vede k zavéru, Ze bojovy nlzZ je uren vyluéné
k zabiti ¢loveéka. Ve skutecnosti to vibec neni pravda. NiZ se pifi ozbrojené konfrontaci
pouziva extrémné ziidka, kdyZ teoreticky je to mozné.

Univerzélni niZ je urCen predevSim na vykondvani praktickych funkci jako je Cisténi
mista na bivakovdni, nafezdni dfeva na ohen, nasekdni vétvi pro piipravu pfistresi, déleni
zvétina a podobné.

Je to model s pevnou Cepeli s jednim ostfim, jehoZ klasickym tvarem ne typ bowle.
Existuji i noZe s ¢epeli bolo nebo tanto.

Ze zkuSenosti jze fici, Ze kdyZ chceme mit dobfe ovladatelnou Cepel a zdroven
dostate¢n¢ masivni aby se ji dala d¢€lat t€Zk4 prace, méla by byt maximalné¢ 200 mm dlouha,
40 mm Sirokd a 5 mm silnd. Tomuto typu Cepele nejlépe vyhovuje Savlovy profil.

Univerzalni noze, zejména noZe urcené na sekani, by mély mit fezny thel 30 stupiiti.

Neni piili§ dilezité, zda md cepel druhé nebo nepravé ostii, nebot’ mi v obou
piipadech dobrou penetrac¢ni schopnost.

Mnohé bojové noze maji Cepele z uhlikové oceli, kterd se dobre ostii ale snadno
oxiduje. JelikoZz se tyto noZe pouZivaji d drsném prostiedi, doporucuje se Cepel z nerezové
oceli s malym obsahem uhliku, naptiklad 440A. Ti, co ddvaji pfednost kvalitni oceli, si
mohou vybrat nerezovou ocel s vysokym obsahem uhliku a ochrannym povlakem na bazi
teflonu.

Pokud jde o konecnou upravu cepele, nedoporucuje se zrcadlovy lesk protoZe neni
Ltakticky* a netrva vééné. Cepel z uhlikové ocele by méla byt pokryta ochrannym povlakem
proti korozi.

Bojovy ntiz by mél mit zastitu.

Nedoporucuji se modely s kratkym trnem. Rukojet’ se musi pohodIn¢ a pevné drZet.
Preferuji se rukojeti ze syntetickych hmot, protoze nepodléhaji povétrnostnim vlivim a mimo
oplachnuti a osuSeni nevyzaduji dalsi péci.

Pro bojovy niz je vyhodou kovova hlavice, kterd miiZe slouZit jako kyj nebo kladivo.

D6.2. Dyky
Jsou to noze spevnou cepeli soboustrannym ostiim a s trojuhelnikovym nebo
kopinatym hrotem.
Ve vétsiné piipadi maji dyky mensi praktické vyuziti nez univerzdlni noze. Dyka
s velmi ostrym trojihelnikovym hrotem neni vhodnd pro bézné prace.

D6.3. Zaviraci bojové noze.

Nesmime si plést bojové zaviraci noze s taktickymi zaviracimi nozi. Bojovy zaviraci

naz je obvykle vétsi a t€zs8i nez takticky a jeho Cepel byva Sirsi s delsi.

D7. Obranné a zachranarské noze

Hlavnim tkolem obrannych a zichrandiskych noza je chranit Zivoty. Rozdil mezi
obéma kategoriemi spo¢ivd v drovni nebezpeci, jemuz muze byt vystaven jejich uZivatel.
Obranné noZe jsou urceny pro obranu pied lidmi nebo zvitaty. Zachranaiské se pouzivaji pti
mimofadnych situacich a nehodach.



D7.1. Obranné noze

NUZ je zaroven ndstroj i zbran, takZe kazdy ntiZz miZeme pouZzivat na obranu pied
lidmi a zviraty. Existuji vSak modely, které kromé obrany nemaji jiné opodstatnéni — ty
zafazujeme mezi obranné noZe. Nepatii sem taktické ani bojové noze.

Obranny niZ neni urcen k zastraSeni protivnika. Je koncipovdn na okamZité pouZiti po
vytazeni z pochvy. Z metodiky obrany — moment pfekvapeni, kratky a brutdlni dtok a rychly
ustup — je mozné stanovit vSeobecné charakteristiky obranného noze.

e Musi se dat nosit skryté

e Jeho pouziti musi byt rychlé, pii vytahovéni se nesmi zachytit za odév (nemaji
zastity

e  Maji opérku pro palec

e Obranny niiz je predev§Sim kratky model s pevnou cepeli, je lehky, dofe
pfizptsobeny pro penetravi, pohodlné se drzi a md pochvu umoZznujici vice
zpusobtll noSeni

Fightery
Nejvyznamnéj$i skupinu obrannych nozl tvoii fightery (niiZ s pevnou cepeli bez
zastity s ryhovanim pro palec o délce Cepele 6-13 cm).

Tla¢né dyky
Maji rukojet’ umisténou kolmo k ose ¢epele

Holinkové noze
Mensi dyky uzptisobené k noSeni v boté

Riizné ostré predméty
Cepele, které na prvni pohled pfipominaji obycejny predmét, napiiklad hieben,
pero, zapalovac, sponu do opasku a podobn¢.

D7.2. Zachranarské modely

Zachranéatské noze jsou stavény pro pouZziti v mimotfadnych situacich. Jsou urceny
predevsim na fezani provazi, bezpec¢nostnich past, oSaceni a podobng.

U téchto nozu se pouZziva nejcastéji cepel sheepfoot (ovEi noha) kterd nema hrot, coz
snizuje riziko nidhodného zranéni zachraiované osoby. Cepele maji progresivni ostif, které
ulehcuje fezani vSech vldknitych a syntetickych material.

Dile se pouzivaji Cepele se sefiznutym hrotem, které mohou slouZit 1 jako Sroubovak.

DS8. NozZe na preziti

Nz na preziti v sobé spojuje lovecky, tdbornicky a bojovy niZ. Je to niZ s pevnou
epeli, nejéast&ji ve tvaru bowle nebo bolo a se $avlovitym profilem. Cepel je vétsinou 20 cm
dlouhd, aby se s ni dalo dobte sekat. Maji vzdy pilovity hibet. VétSinou je jednodussi vétev
presekat, ale v pfipad€ potieby utajeni je opodstatnéné pouziti pilovitého hibetu. Déle je
pouziti pily vhodné pfi vyrob¢ nédradi a jinych uziteCnych véci.

NoZe na preziti mivaji dutou rukojet’, kterd slouzi jako nepropustné pouzdro do né¢hoz
se skryji uzitecné drobnosti (zdpalky, skalpel, tablety na €isténi vody a podobn¢).



Piinosem je kovovd, nejlépe plochd hlavice, kterd muze slouZit jako kladivo a
umoznuje pouZzivat niz jako dlito (v nouzovych situacich je potieba pouzit niiz pro ucely,
které vyZaduji okolnosti)

DI. Lovecké noze — vSeobecna charakteristika

Lovecké noze tvoii velmi Sirokou skupinu, protoZe univerzalni lovecky niiZ neexistuje.
Lovec pouziva celou fadu specidlné stavénych nozl na riizné ¢innosti v zdvislosti na zvéfiné a
prostiedi v némz pracuje.

Lovecky niZ musi mit pevnou, robustni ¢epel kterd dokonale feZe a zachovava si ostii.
Ocel ¢epele musi mit vysoky obsah uhliku aby dobte drzela ostii. Pokud je t nerezové oceli, je
nutné si vybrat z ATS-34 nebo 440C. Idedlni délka Cepele pro pfesnou praci je asi 10 cm.
Cepel by méla mit V profil, hodné loveckych nozi mé duty profil.

Nejfunkénéjsi tvar Cepele je drop point. Lovecky niiZ by mél mit alespont spodni
polovi¢ni zastitu nebo vyfez pro ukazovédk. Rukojet’ se musi dat pevné drZet, protoZe pii préci
s mastnotou se ruka snadno smekne.

D10. NozZe pro volny ¢as

Do této kategorie fadime noZe uzptisobené pro rizné volnocasové a sportovni aktivity.
Namatkou miZeme jmenovat vrhaci noze, potdpécské noze a podobng.

E . Brouseni nozu

Viz Svitek CTU.

F.Pila, sekera

Viz svitek CTU.
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